
ПАСПОРТБЕЗОПАСНОСТИ
TECTYL 122-A

Идентификациявещества/препаратаи
компании/предпринимателя.

1.

СоответствуетДекларации91/155/ЕЭС - 2001/58/EC -Европа

TECTYL 122-AНазваниепродукта
Промышленноеприменение: Покрытие. Ингибиторкоррозии.Использованиевеществаили

препарата

Номертелефонааварийной
службы
Fax:

Valvoline Europe
Division of Ashland Inc.
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht

Нидерланды.

Телефон: +31 78 6543 500

Fax: +31 78 6543 531

+1 (606) 329 5184

+1 606 329 5701 или+1 800 274 5263 (СоединенныеШтатыАмерики(24
часы))

Наименованиеингредиента

Naphtha (petroleum); hydrotreated (low boiling
point); heavy

64742-48-9 25 - 40 265-150-3 R10
Xn; R65
R66

Baseoil; distillates (petroleum), hydrotreated heavy
naphthenic

64742-52-5 0.5 - 2 265-155-0 Недоступен.

Вещество/Препарат Препарат

Примечание: *Предельнодопустимыеконцетрациивредныхвеществврабочейзоне(еслиони
имеются),приведенныевразделе8

Номерпо
CAS

вес.% НомерEC Классификация*

*Полныйтекстфразриска, упомянутых
выше, можнонайтивразделе16

Наименование(название)исоставвеществаилиматериала2.

R10- Воспламеняющееся.
R66- Повторяющийсяконтактможетвызватьсухостьирастрескиваниекожи.

Видыопасноговоздействияиусловияихвозникновения3.

Классификация

ВсоответствиисдирективойЕвропейскогоЭкономическогоСообщества1999/45/ЕСиприложениямикэтой
директивепродуктклассифицирован, какопасный.

Примечание:Дополнительнуюинформациюофакторах,влияющихназдоровье,исимптомахсм.в
разделе11.

НЕЛЬЗЯвызыватьрвотуупострадавшего, еслинаэтонет
непосредственногоуказанияврача. Никогданедавайтеничеговрот
человеку, потерявшемусознание. Припопаданиивнутрьорганизма
потенциальноопасныхколичествэтогоматериаланемедленнообратитеськ
врачу.

Контактскожей Вымойтеводойсмылом. Еслираздражениеусиливается, обратитеськ
врачу.

4.
Мерыпервойпомощи

Привдыханииматериалавывестипострадавшегонасвежийвоздух. При
затруднениидыханиядайтепострадавшемукислород. Приотсутствии
дыхания, сделайтеискусственноедыхание. Обратитесьзамедицинской
помощью.

Попаданиевнутрьорганизма

Вдыхание

Мерыпервойпомощи
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TECTYL 122-A

Снимитеконтактныелинзы. Припопаданиивглазанемедленнопромойте
глазабольшимколичествомводывтечение, покрайнеймере, 15 минут.
Обратитесьзамедицинскойпомощью.

Контактсглазами

Примечание:Дополнительнуюинформациюофакторах,влияющихназдоровье,исимптомахсм.в
разделе11.

Мерыисредстваобеспеченияпожаровзрывобезопасности5.

Этипродуктыпредставляютсобой: оксидыуглерода(CO, CO2) ивода,
оксидыазота(NO, NO2 идр.), оксидысеры(SO2, SO3 ит.д.),
галогенированныесоединения. Некоторыеоксидыметаллов.

НЕБОЛЬШОЙПОЖАР: ИспользуйтесухойхимическийреагентилиCO2.
БОЛЬШОЙПОЖАР: Используйтераспыленнуюводуилитуман.
Охлаждайтесосудыструейводысцельюпредотвращенияповышения
давлениявних, самовоcпламененияпродуктаиливзрыва.

Средствапожаротушения

Защитноеснаряжение
пожарных

Пожарныедолжнынадеватьавтономныйдыхательныйаппарат(SCBA) и
полныйкомплектснаряжения.

Легковоспламеняющиесяжидкостьипары. Парымогутвызватьвспышку.
Парымогутнакапливатьсявнизкихилизакрытыхпомещенияхили
распространятьсяназначительноерасстояние, достигатьисточника
воспламененияивспыхиватьвобратномнаправлении. Присбросепродукта
вканализационныйколлекторможетвозникнутьопасностьвозникновения
пожараиливзрыва.

Особаяопасностьвозгорания

Опасныепродукты
термическогораспада

Примечание:Дляполученияинформации,относящейсякзащитномуоборудованиюиуничтожению
отходов,см.Раздел8ираздел13соответственно.

Мерыиндивидуальной
безопасности

6. Мерыпопредотвращениюиликвидациичрезвычайных
ситуаций

Немедленносвяжитесьсперсоналомаварийнойпомощи. Удалитевсе
источникивоспламенения. Недопускайтепосторонних. Применяйте
соответствующеезащитноеоборудование(Раздел8). Нетрогайте
рассыпанный(разлитый) материалинеходитепонему.
Избегайтерассредоточенияпролитоговещества, атакжеегопопаданияв
почву, водопровод, системыдренажаиканализации.

Еслиперсоналаварийнойпомощинедоступен, соберитерассыпанный
(пролитый) материал. Небольшиеколичестваразлитого(рассыпанного)
материалазасыпьтеабсорбентом(вотсутствиедругихподходящих
материаловможноиспользоватьземлю) и, используянеискрящиеили
взрывобезопасныеинструменты, поместитеэтотматериалвгерметичный
контейнердля. Еслиразлито(рассыпано) большоеколичествоматериала,
огородитеегоилиудерживайте, такчтобыпредотвратитьегопопаданиев
водныепотоки. Соберитерассыпанный(разлитый) материалв
соответствующийконтейнердляуничтожения.

Методыуборки

Экологические
предупреждения

Работаспродуктом

Правилаобращенияихранения

Хранение

7.
Хранитеконтейнерзакрытым. Используйтеэтотпродукттолькоприналичии
соответствующейвентиляции. Хранитевдалекеотисточниковнагревания,
искриогня. Дляпредотвращенияпожараиливзрываподдействием
статическогоэлектричества, возникающеговпроцессеперемещения
материала, передэтойоперациейзаземлитеконтейнерыиоборудованиеи
соединитеихмеждусобой. Используйтеэлектрическоеоборудование
(вентиляция, освещение, обработкаматериала), изготовленноево
взрывобезопасномисполнении.

Упаковочныематериалы

Используйтеоригинальныйконтейнер.

Хранитевотделенномиспециальнопредназначенномместе. Храните
контейнервсухом, хорошопроветриваемомместе. Хранитеконтейнерс
продуктомвплотнозакрытомгерметическомсостояниивплотьдомомента
егоиспользования. Избегайтевсехвозможныхисточниковвоспламенения
(искрыилиогонь). Хранитьвинтервалетемпературмежду10 к35°C (50 к
95°Ф).

Рекомендовано
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Наименованиеингредиента Предельнодопустимыеконцентрацииврабочейзоне
Европа

8. Требованияпоохранетрудаимерыпообеспечению
безопасностиперсонала(пользователя)

Защитарук

Средстваконтролявоздействия

Принеисправнойвентиляциинадевайтесоответствующийреспиратор.
Респиратордлязащитыотпаров.

Непроницаемыеперчатки.
Защитныеочки.Защитаглаз

Защитареспираторной
системы

Тщательновымойтеруки, предплечьяилицопослеработыспродуктоми
передедой, курением, посещениемтуалетаивконцерабочегодня.

Гигиеническиемеры
предосторожности

Защитакожногопокрова Лабораторноепокрытие.

Индивидуальноезащитное
снаряжение

Приточно-вытяжнойвентиляциейилидругимитехническимисредствами
обеспечьте, чтобыконцентрацияпаровввоздухерабочейзоныбыланиже
ПДК. Обеспечьте, чтобывблизиотместапроведенияработимелсядуши
местодляпромывкиглаз.

Техническиемеры
предосторожности

Naphtha (petroleum); hydrotreated (low
boiling point); heavy

HSPA-RCP (Европа).
TWA: 1200 мг/м3 8 час(часов).

Baseoil; distillates (petroleum), hydrotreated
heavy naphthenic

STEL: 10 мг/м3 15 минута(ы). Форма: Туман
TWA: 5 мг/м3 8 час(часов). Форма: Туман

>140°C (284°Ф)

Физическиеихимическиесвойства
Физическоесостояние

Температураплавления
Температуракипения

Давлениепаров

Относительнаяплотность

Плотностьпаров

Растворимость

Жидкость.

<-20°C (-4°Ф)
0.91 г/см3 (15°C / 59°Ф)

>1 (Воздух= 1)

0.21 кПа(1.58 ммрт.ст.) (при20°C)
Нерастворимвхолоднаявода.

petroleumЗапах
Черный.Цвет

Скоростьиспарения 0.36 (Вода) посравнениюсБутилацетат.

Температура
самовоспламенения

Температуравспышки

Наименьшееизвестноезначениесоставляет>200°C (392°Ф) (Naphtha
(petroleum); hydrotreated (low boiling point); heavy).

Взакрытомтигле: 40°C (104°Ф). (Пенски-Матенс(Pensky-Martens).)

НаибольшийинтервалсоставляетНиже: 0.6% Выше: 7% (Naphtha
(petroleum); hydrotreated (low boiling point); heavy)

9.

Вязкость Кинетический: >20 сСт
Кинетический(40C): >20 сСт

Пределывзрывоопасности

Опасныепродукты
разложения

Условия,которыхнеобходимо
избегать

Недоступен.

Стабильностьихимическаяактивность

Этипродуктыпредставляютсобой: оксидыуглерода(CO, CO2) ивода,
оксидыазота(NO, NO2 идр.), оксидысеры(SO2, SO3 ит.д.),
галогенированныесоединения. Некоторыеоксидыметаллов.

Продуктстабилен.Стабильность

10.

Реакционноспособенпоотношениюкокислителям.Материалы,которых
необходимоизбегать
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Токсичность11.

Признаки/симптомыпередозировки

Naphtha (petroleum); hydrotreated
(low boiling point); heavy

LD50
LD50
LC50

>2000 мг/кг
>2000 мг/кг
>5000 мг/м3 (8 час
(часов))

Черезрот
Кожный
Вдыхание

Крыса
Кролик
Крыса

Baseoil; distillates (petroleum),
hydrotreated heavy naphthenic

LD50
LD50

>5000 мг/кг
>2000 мг/кг

Черезрот
Кожный

Крыса
Кролик

Наименованиеингредиента
Остраятоксичность

Испытание. Результат

Другиенеблагоприятные
воздействия

Обладаетострымпотенциальнымвоздействиемназдоровье

Контактскожей Недоступен.
Недоступен.Контактсглазами
Недоступен.Сенсибилизация

Обладаетхроническимпотенциальнымвоздействиемназдоровье

Недоступен.
Недоступен.

Представляетнебольшуюопасностьвслучаевдыхании.
Представляетнебольшуюопасностьвслучаепопаданиивнутрьорганизма.

Вдыхание
Попаданиевнутрьорганизма
Контактскожей
Контактсглазами

Технологический
маршрут

Разновидность

Недоступен.

Недоступен.Канцерогенность
Недоступен.Мутагенность

Недоступен.Токсичность,влияющаяна
репродукцию

Эволюционныеи
тератогенныеэффекты

Недоступен.

Naphtha (petroleum); hydrotreated
(low boiling point); heavy

Рыба(LC50) 96 час(часов) >100 мг/л

Baseoil; distillates (petroleum),
hydrotreated heavy naphthenic

Рыба(LC50)
Дафния(EC50)
Морскиеводоросли(IC50)

96 час(часов)
48 час(часов)
72 час(часов)

>1000 мг/л
>1000 мг/л
>1000 мг/л

Данныепоэкотоксичности

LogPow

Устоичивость/способностьразлагаться

Биокумулятивныйпотенциал

Другаяэкологическаяинформация

Наименованиеингредиента

Naphtha (petroleum); hydrotreated
(low boiling point); heavy
Baseoil; distillates (petroleum),
hydrotreated heavy naphthenic
Наименованиеингредиента Периодполураспадав

воде
Naphtha (petroleum); hydrotreated
(low boiling point); heavy

Легко

Baseoil; distillates (petroleum),
hydrotreated heavy naphthenic

Воздействиенаокружающуюсреду12.

Naphtha (petroleum); hydrotreated
(low boiling point); heavy
Baseoil; distillates (petroleum),
hydrotreated heavy naphthenic

>3.9 высокий

Разновидность Период РезультатНаименованиеингредиента

Наименованиеингредиента БПК5 ХПК ThOD

Фотолиз Способностьк
биодеструкции

ВозможныйBCF

Остраятоксичность
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Утилизацияи/илиудалениеотходов(остатков)13.

08 01 11*ЕвропейскийКаталогОтходов
(EWC)

Да.Опасныеотходы

Повозможностиследуетизбегатьобразованияотходовилиминимизировать
ихколичество. Избегайтерассредоточенияпролитоговещества, атакжеего
попаданиявпочву, водопровод, системыдренажаиканализации. Следует
всегдапроводитьутилизациюданногопродукта, растворовилюбых
побочныхпродуктоввсоответствиистребованиямипозащитеокружающей
средыизаконодательствапоутилизацииотходов, атакжестребованиями
органовместнойвласти.

Методыуничтожения

Дополнительнаяинформация 08 01 11* waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous
substances

14. Требованияпобезопасностипритранспортировании

Соответствующее
наименованиеотгрузки

COATING SOLUTION

Наземный – Дорожныйтранспорт/Железнодорожныйтранспорт

3

Море

3

ADR/RIDКласс 3

Группаупаковки III

ADR/RIDномерэтикетки

Дополнительнаяинформация Идентификационныйномеропасности
30

Ограниченноеколичество
LQ7

АварийнаякарточкаCEFIC:
30GF1-sp

Remarks
640 E

UNномер UN1139

3

III

Аварийныеграфики(EmS)
F-E, S-E

IMDGКласс

Группаупаковки

IMDGэтикетка

Дополнительнаяинформация

UNномер UN1139

Соответствующее
наименованиеотгрузки

COATING SOLUTION

Международноеинациональноезаконодательство15.

ПравилаЕЭС

Применениепродукта КлассификацияимаркировкапроведенавсоответствиисДирективамиЕЭС
67/548/EEC, 1999/45/EC сучетомимеющихсяпоправокипредполагаемого
использованияпродукта.
- Промышленноеприменение, Используютпутемразбрызгивания.
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Дополнительнаяинформация Under EU regulations (note L) the classification as a carcinogen does not apply:
the substance (or product) contains less than 3 % DMSO extract as measured by
IP 346. Under EU regulations (notes J and P) the classification as a carcinogen
does not apply: the substance (or product) contains less than 0.1 % w/w benzene
(EINECS nr 200-028-5).

Фразыбезопасности S23- Невдыхайтепары/брызги.
S24- Избегайтеконтактаскожей.

R10- Воспламеняющееся.
R66- Повторяющийсяконтактможетвызватьсухостьирастрескиваниекожи.

Фразыриска

Дополнительнаяинформация

22.03.2006.

История

16.

Датапубликации
Датавыпуска

Версия

28.06.2004.

Версия Страница: 6/6

Наскольконамизвестно, приведеннаяздесьинформацияявляетсяправильной. Однакониназванноевыше
предприятие-поставщик, нилюбойизегофилиаловненесутникакойответственностинизаточность, низа
полнотуприведеннойздесьинформации.
Ответственностьзапринятиерешенияопригодностилюбогоматериалацеликомлежитнапользователе. Все
материалымогутпредставлятьопасностьидолжныиспользоватьсяссоблюдениеммерпредосторожности.
Хотянекоторыетипыопасностииописанывданномдокументе, мынеможемгарантировать, чтосуществуют
лишьэтитипыопасности.

Примечаниедлячитателя

3.21

3.21

Датапредыдущеговыпуска 28.06.2004.

R10- Воспламеняющееся.
R65- Вреден: можетпричинитьвредлёгкимприглотании.
R66- Повторяющийсяконтактможетвызватьсухостьирастрескиваниекожи.

ПолныйтекстR-фразпоссылкамв
разделах2 и3 - Европа

Xn - ВредноевеществоПолныйтекстклассификацийпоссылкамв
разделах2 и3 - Европа

TECTYL® is a registered trademark of Ashland.

28.06.2004.Датавыпуска

Комментарии Указываетнатеданные, которыеизменилисьпосравнениюс
предыдущимвыпуском.


